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  -  топливо: газ, сжиженный газ, дизель, мазут.

REX 7 70 92,11 90,18 0,8 105 200 216 2 010

REX 8 80 91,95 90,23 1,0 105 200 216 2 090

REX 9 90 91,84 90,30 0,8 123 200 258 2 170

REX 10 100 91,74 90,40 1,0 123 200 258 2 340

REX 12 120 91,60 90,45 1,1 123 200 258 2 470

REX 15 150 92,02 91,15 1,2 172 250 346 3 075

REX 20 200 91,74 91,36 1,9 172 250 346 3 180

REX 25 250 91,91 90,40 2,0 220 250 431 3 645

REX 30 300 92,31 90,62 2,0 300 250 475 3 815

REX 35 350 92,11 90,50 2,9 356 250 542 4 550

REX 40 400 92,38 90,81 4,1 360 250 584 4 710

REX 50 500 92,25 90,71 4,2 540 300 853 6 040

REX 62 620 92,26 90,68 6,4 645 300 963 6 350

REX 75 750 92,25 90,60 5,2 855 350 1 205 8 050

REX 85 850 92,29 90,73 7,2 855 350 1 205 8 820

REX 95 950 92,23 90,70 5,2 950 350 1 417 9 315

REX 100 1 020 92,22 90,65 4,0 1 200 400 1 843 10 080

REX 120 1 200 92,24 90,67 5,5 1 200 400 1 843 11 055

REX 130 1 300 92,26 90,61 6,5 1 200 400 1 843 11 370

REX 140 1 400 92,29 90,36 6,0 1 500 400 2 600 13 300

REX 160 1 600 92,33 90,41 6,5 1 500 400 2 600 13 960

REX 180 1 800 92,31 90,50 7,0 1 650 400 2 750 15 480

REX 200 2 000 92,29 90,30 6,0 2 000 500 3 650 17 210

REX 240 2 400 92,31 90,60 7,5 2 300 500 3 900 19 370

REX 300 3 000 92,31 90,55 8,0 3 150 550 5 200 23 910

REX 350 3 500 92,30 90,20 9,0 3 650 550 5 700 29 540

REX 400 4 000 92,31 91,80 9,0 4 450 600 7 500 по запросу

REX 450 4 500 92,50 91,90 10,0 4 900 600 8 000 по запросу

REX 500 5 000 92,56 91,90 10,0 6 200 650 9 050 по запросу

REX 600 6 000 92,59 91,90 12,0 6 980 650 10 200 по запросу

Стандартная комплектация: внешний корпус с высокоплотной изоляцией, турбулизаторы, инструмент для чистки, 

          (для REX 400 - 600)          манометр котла,  1-ый предельный термостат безопасности с ручной перезарядкой, 

вес котла, кг

1030 x 750 x 1119

2530 x 2180 x 5230

                                                   тат котла, панель управления IP55 1-230V 50 Hz

                                                    1 переключатель насоса, термометр

габариты котла

100% 30%

1030 x 750 x 1119

1030 x 750 x 1119

H x L x P, мм

1030 x 750 x 994

обьем 

воды, 

л

D дымохода, 

мм

1380 x 1160 x 2235

розничная 

цена, евро

1030 x 750 x 994

модель 
 мощность, 

кВт

КПД
R топки, 

мбар

1180 x 900 x 1614

1180 x 900 x 1864

1190 x 940 x 1872

1380 x 1160 x 1946

1080 x 800 x 1364

1080 x 800 x 1364

1080 x 800 x 1614

1660 x 1440 x 2477

1660 x 1440 x 2477

1746 x 1470 x 2886

1510 x 1290 x 2247

1510 x 1290 x 2247

1510 x 1290 x 2497

2327 x 1980 x 4660

1746 x 1470 x 2886

                        Котлы водогрейные серии REX 

  -  двухходовой котел с реверсивным развитием факела в топке с горизонтальными дымовыми трубами 

  -  максимальное рабочее давление 5 бар

Котельное оборудование ICI Caldaie / Италия

1746 x 1470 x 3096

1876 x 1600 x 3220

1876 x 1600 x 3480

1660 x 1440 x 2477

                                                   2-ой предельный  термостат безопасности с ручной перезарядкой, регулировочный термос-

  -  минимальная температура возврата 55°С

Стандартная комплектация: внешний корпус с высокоплотной изоляцией, турбулизаторы, инструмент для чистки, 

          (для REX 7 - 350)              панель управления (главный переключатель, 2 регулировочных термостата котла, 1 предох-

                                                    нительный термостат с ручной перезарядкой, 1 термостат насоса, 1 переключатель горелки,

2529 x 2180 x 4729

2146 x 1870 x 3480

2146 x 1870 x 3935

2326 x 1980 x 4310
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Котлы водогрейные серии TNX

   -  трѐхходовой котел с проходной топкой

   -  большой обьем воды

   -  большая поверхность нагрева

   -  фланцованные трубные пластины для полной подвижности емкости котла в процессе горения

   -  топливо : газ, дизтопливо или мазут

   -  температура уходящих газов 180°С (для природного газа с содержанием CO2 - 10%)

габариты 

котла

TNX 3000 3 000 92,0 110 13,5 4 496 333,9 274,9 289,1 2,4x1,96x3,9 6 300 49 870

TNX 3500 3 500 92,6 110 16,0 5 212 389,5 320,7 337,3 2,4x1,96x4,37 6 950 56 845

TNX 4000 4 100 92,7 110 11,7 6 441 456,3 375,8 395,2 2,6x2,17x4,37 8 200 64 870

TNX 5000 5 000 92,2 110 14,0 7 335 556,4 458,2 481,9 2,62x2,17x4,9 8 970 71 750

TNX 6000 6 000 92,2 110 12,0 9 088 667,7 549,9 578,2 2,8x2,32x5,37 11 280 80 972

TNX 7000 7 000 92,9 110 14,0 10 066 779,0 641,5 674,6 2,77x2,32x5,9 12 160 97 845

TNX 8000 8 000 92,0 110 12,0 14 250 890,3 733,2 771 3,14x2,62x6,6 16 000 по запросу

TNX 9000 9 000 92,0 110 14,0 15 700 1001,6 824,8 867,3 3,25x2,74x6,6 18 600 по запросу

TNX 10000 10 000 92,0 110 14,0 17 230 1112,8 916,5 963,7 3,35x2,86x7,0 22 000 по запросу

TNX 12000 12 000 92,0 110 15,0 18 600 1335,4 1099,7 1156,4 3,35x2,86x7,4 25 000 по запросу

Стандартная комплектация :

 - 1 манометр

 - 1 термометр

 - 1 предохранительный термостат с ручной перезарядкой

 - 1 предохранительное реле с ручной перезарядкой

 - 1 панель управления 3/N - 400V 50Hz

Котлы паровые серии AX

   -  двухходовой котел с реверсивным развитием факела в топке

   -  котел полностью готов для установки и требует только подключения к источнику питания, водоснабжения,

      линиям пара и продувки

   -  топливо : газ, дизтопливо или мазут

   -  температура уходящих газов 240°С (для природного газа с содержанием СO2 - 10%)

12 бар 15 бар

12 бар 15 бар

AX 100 117 170 8/11,5 10/14,3 3,0 13,2 11,9 11,5 1300 1500 27 567

AX 200 233 340 8/11,5 10/14,5 3,5 26,4 21,8 22,9 1500 1700 32 356

AX 300 349 510 8/11,5 10/14,5 3,5 39,7 32,7 34,4 1800 2000 35 588

AX 400 465 680 8/11,5 10/14,5 5,0 52,9 43,6 45,8 2100 2400 37 692

AX 500 581 850 8/11,5 10/14,5 4,5 66,1 54,5 57,3 2600 2900 42 462

AX 600 698 1 020 8/11,5 10/14,5 6,0 79,3 65,3 68,7 3000 3300 44 502

AX 800 930 1 370 8/11,5 10/14,5 5,5 105,9 87,2 91,7 3600 4000 49 772

AX 1000 1 163 1 700 8/11,5 10/14,5 7,0 132,3 108,9 114,5 4300 4800 53 570

AX 1200 1 395 2 040 8/11,5 10/14,5 8,0 158,7 130,7 137,4 4700 5200 65 746

AX 1500 1 744 2 560 8/11,5 10/14,5 6,5 198,4 163,4 171,8 6000 6600 76 198

AX 1750 2 035 3 000 8/11,5 10/14,5 7,5 231,5 190,6 200,5 6500 7200 81 156

AX 2000 2 326 3 400 8/11,5 10/14,5 8,0 264,6 217,9 229,1 7500 8300 92 516

AX 2500 2 907 4 270 8/11,5 10/14,5 9,0 330,7 272,3 286,4 10000 11000 110 528

AX 3000 3 488 5 100 8/11,5 10/14,5 9,5 396,8 326,8 343,6 11000 12100 125 624

номинал. 

мощность, 

кВт

паропро-

извод., 

кг/час

рабочее давление, 

бар
R топки, 

мбар

расход топлива вес котла, кг

мазут, 

кг/час

дизель, 

кг/час

розничная 

цена, евро
модель газ, 

м3/час

H x L x P, м

R топки, 

мбар

обьем 

воды, л

расход топлива
 вес без 

воды, кг

Котел большей мощности доступен по запросу.

розничная 

цена, еврогаз, 

куб.м/ч

ас

соляр, 

кг/час

модель 

котла

номинал. 

мощность, 

кВт

рабочая 

t', max 'C

КПД при 

100% 

нагрузки
мазут, 

кг/час
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Котлы паровые серии GX

   -  трѐхходовой жаротрубный паровой котел

   -  работает на среднем и высоком давлении 

   -  спроектирован в соответствии с новейшими нормами и стандартами ЕС спецально для установки на предприятих

      промышленного комплекса

   -  поставляется полностью оборудованным и готовым к установке

   -  большая паровая поверхность и площадь парообразования для получения высококачественного сухого пара

   -  большая поверхность нагрева без использования турбулизаторов для понижения теплонапряженности топки

  -  фланцованные трубные пластины для полной подвижности емкости котла в процессе горения

   -  в комплект входит резервный насос питательной воды

   -  топливо: газ, дизтопливо или мазут. Температура уходящих газов +235°С (для природного газа с CO2  10%)

12 бар 15 бар 12 бар 15 бар 12 бар 15 бар

GX 1000 1 163 1 292 1 700 8/11,5 10/14,3 4 565 5 940 6 500 7 300 96 948

GX 1200 1 395 1 550 2 040 8/11,5 10/14,3 4 445 5 805 7 100 8 000 102 828

GX 1500 1 744 1 938 2 560 8/11,5 10/14,3 5 475 6 960 8 500 9 500 115 578

GX 1750 2 035 2 261 3 000 8/11,5 10/14,3 5 395 6 890 9 600 10 700 122 578

GX 2000 2 325 2 584 3 400 8/11,5 10/14,3 6 615 8 435 10 500 11 800 129 576

GX 2500 2 907 3 230 4 260 8/11,5 10/14,3 7 640 9 610 11 500 12 800 142 724

GX 3000 3 488 3 876 5 100 8/11,5 10/14,3 7 955 9 865 13 000 14 300 157 138

GX 3500 4 070 4 522 6 000 8/11,5 10/14,3 9 565 11 940 14 300 16 000 165 578

GX 4000 4 651 5 168 6 820 8/11,5 10/14,3 10 280 12 630 16 000 18 000 178 760

GX 5000 5 814 6 460 8 500 8/11,5 10/14,3 11 180 14 120 18 000 20 000 218 056

GX 6000 6 977 7 752 10 000 8/11,5 10/14,3 13 345 16 530 21 000 23 200 253 770

GX 7000 8 140 9 044 12 000 8/11,5 10/14,3 15 970 20 030 24 000 26 200 по запросу

GX 8000 9 302 10 336 13 600 8/11,5 10/14,3 20 050 25 700 26 500 29 000 по запросу

GX 9000 10 465 11 628 15 300 8/11,5 10/14,3 22 060 28 140 30 000 32 500 по запросу

GX 10000 11628 12920 17000 8/11,5 10/14,3 24 620 31 120 33 000 36 000 по запросу

Стандартная комплектация: 

  -  2 индикатора уровня

  -  1 главный запорный паровой клапан

  -  2 пружинных предохранительных клапана

  -  1 манометр

  -  1 предельное реле давления

  -  1 реле давления второй ступени горелки

  -  3 изолирующих клапана

  -  1 запорный клапан продувки

Котлы с более высокой паропроизводительностью до 25 000 кг/час (17 441 кВт) доступны по запросу

  -  2 питательных насоса

  -  2 фильтра

  -  1 обратный клапан

  -  1 панель управления 1-230V 50 Hz

  -  1 предохранительное реле давления с ручной перезарядкой

  -  1 автоматический датчик уровня

  -  1 зонд безопасности по низкому уровню

  -  1 зонд безопасности по аварийно-низкому уровню

модель 
вес котла, кг розничная 

цена, евро

номинал. 

мощность, 

кВт

паропро-

извод., 

кг/час

рабочее давление, 

бар
обьем воды, л мощность 

топки, кВт
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Водогрейные котлы серии Duotherm

Двухходовые жаротрубные котлы WOLF

Котел водогрейный жаротрубно-дымогарный с реверсивной топкой

Котел выполнен в блочном исполнении

Нормативный КПД до 93%

Давление до 0,6 МПа (6,0 кгс/см2)

Номинальная температура до 115°С

Вес, кг

ж/т, кг/ч газ, Нм3/ч

Duotherm 500 500 390 51,1 53,6 1200 2,5 х 1,05 х 1,3 290 000

Duotherm 800 800 860 76,7 80,4 1700 2,8 х 1,26 х 1,5 390 000

Duotherm 1100 1100 860 102,3 107,3 2250 3,2 х 1,26 х 1,5 505 000

Duotherm 1600 1600 1300 153,4 160,9 3500 3,6 х 1,55 х 1,8 670 000

Duotherm 2200 2000 1900 237,2 248,8 4450 3,89 х 1,68 х 2,0 835 000

Водогрейные котлы серии GKS Dynatherm

Трехходовые жаротрубные котлы WOLF

Максимальное рабочее давление теплоносителя — 10 бар. 

Максимальная температура теплоносителя на выходе  115°С.

ж/т, кг/ч газ, Нм3/ч

Dynatherm 1600 1700 2770 154,3 184,3 4400 3,52 х 1,67 х 1,95 840 000

Dynatherm 2000 2000 4267 181,5 216,8 6100 3,93 х 1,89 х 2,18 1 075 000

Dynatherm 2500 2800 4670 254,1 303,6 7150 4,13 х 1,94 х 2,18 1 290 000

Dynatherm 3200 3200 5900 290,4 347 8200 4,75 х 2,04 х 2,3 1 550 000

Dynatherm 4000 4440 6810 402,9 481,4 9400 5,2 х 2,14 х 2,48 1 895 000

Dynatherm 5000 5800 8740 526,3 628,9 13900 5,5 х 2,39 х 2,73 2 515 000

Водогрейные котлы серии Eurotherm

- Отопительный водогрейный водотрубный газо-мазутный котел (усовершенствованный аналог котла КВ-ГМ)

- Максимальное рабочее давление теплоносителя — 16 бар.

115°С 150°С

Eurotherm 3 115 / 150 3150 1 310 000 1 405 000

Eurotherm 4 115 / 150 4650 2 115 000 2 260 000

Eurotherm 7 115 / 150 7560 2 995 000 3 205 000

Eurotherm 11 115 / 150 11630 4 325 000 4 630 000

Eurotherm 17 115 / 150 17440 6 050 000 6 350 000

Eurotherm 23 115 / 150 23260 7 840 000 8 230 000

Eurotherm 35 115 / 150 35000 10 870 000 11 415 000

Eurotherm 58 150 58200 13 795 000

Марка
Температура,  

°С

Мощность,  

кВт
Топливо

Цена розничная, руб

Котельное оборудование Wolf / Германия

Модель
Мощность,

кВт 

Объем 

воды, л

Расход топлива
Вес, кг

Размеры, 

L x E x H, м

Модель

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Мощность,

кВт 

Объем 

воды, л

Расход топлива Размеры,

L x E x H, м
Цена, руб.

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Цена, руб.

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)

Газ / Жидкое топливо (в т.ч. мазут,нефть)
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Паровые котлы серии Vapotherm

- Двухходовые жаротрубные паровые котлы

- Используются с газовыми и жидкотопливными горелками

6 бар 9 бар

Vapotherm 500 500 6 / 9 91 2000 2,6х1,6х1,8 1 070 000 1 120 000

Vapotherm 1000 1000 6 / 9 92,7 2800 3,0х2,0х2,2 1 250 000 1 300 000

Vapotherm 1600 1600 6 / 9 92,7 4000 3,8х2,0х2,2 1 600 000 1 700 000

Vapotherm 2500 2500 6 / 9 93 7000 4,2х2,6х2,7 1 900 000 2 000 000

Vapotherm 4000 4000 6 / 9 92 9000 5,0х2,9х3,0 2 800 000 2 900 000

Стандартная комплектация:

- водоуказательная колонка - 2 шт; - запорная арматура в пределах котла;

- датчик ограничителя уровня мин/макс; - экономайзер

Паровые котлы серии Vapotherm PVR

Трѐхходовые жаротрубные паровые котлы

- Используются с газовыми и жидкотопливными горелками

- При заказе экономайзера и/или воздухоподогревателя увеличение КПД составит 3-5%

12 бар 15 бар

Vapotherm PVR 300 300 12 / 15 90 2600 2,1х1,6х1,9 2 195 000 2 410 000

Vapotherm PVR 500 500 12 / 15 90 3100 2,3х1,7х2,0 2 520 000 2 765 000

Vapotherm PVR 700 700 12 / 15 90 3800 2,6х1,8х2,1 2 950 000 3 215 000

Vapotherm PVR 1000 1000 12 / 15 90 4600 3,0х1,9х2,2 3 110 000 3 405 000

Vapotherm PVR 1500 1500 12 / 15 90 5800 3,3х2,0х2,3 3 545 000 3 880 000

Vapotherm PVR 2000 2000 12 / 15 90 7400 3,5х2,3х2,5 4 145 000 4 520 000

Vapotherm PVR 3000 3000 12 / 15 90 10200 4,1х2,6х2,8 4 845 000 5 315 000

Vapotherm PVR 4000 4000 12 / 15 90 11800 4,8х2,6х2,8 5 315 000 5 800 000

Vapotherm PVR 5000 5000 12 / 15 90 14000 4,8х2,7х3,1 5 760 000 6 280 000

стандартная комплектация:

- водоуказательная колонка - 2 шт; - запорная арматура в пределах котла;

- датчик ограничителя уровня мин/макс; - питательные насосы - 2 шт. 

Паровые котлы серии Vapotherm PB

Трѐхходовые жаротрубные паровые котлы большой мощности 

- Используются с газовыми и жидкотопливными горелками

- При заказе экономайзера и/или воздухоподогревателя увеличение КПД составит 3-5%

12 бар 15 бар

Vapotherm PB 2000 2000 12/15 90,0 7800 3,6х2,3х2,6 4 390 000 4 760 000

Vapotherm PB 3000 3000 12/15 90,0 10600 4,4х2,4х2,8 5 250 000 5 720 000

Vapotherm PB 4000 4000 12/15 90,0 13200 4,5х2,7х3,0 6 165 000 6 655 000

Vapotherm PB 5000 5000 12/15 90,0 14600 5,0х2,7х3,0 7 100 000 7 620 000

Vapotherm PB 6000 6000 12/15 90,0 16500 5,8х2,7х3,0 7 585 000 8 165 000

Vapotherm PB 8000 8000 12/15 90,0 26000 5,4х3,0х3,4 10 150 000 10 775 000

Vapotherm PB 10000 10 000 12/15 90,0 27500 6,1х3,0х3,4 11 475 000 12 255 000

Vapotherm PB 12000 12 000 12/15 90,0 30000 6,4х3,2х2,9 12 490 000 13 400 000

Vapotherm PB 15000 15 000 12/15 90,0 41500 7,4х3,6х3,7 15 835 000 17 135 000

Vapotherm PB 20000 20 000 12/15 90,0 46000 7,8х4,0х4,1 20 175 000 21 760 000

Vapotherm PB 25000 25 000 12/15 90,0 55000 8,8х4,3х4,2 23 465 000 25 330 000

Стандартная комплектация:

- водоуказательная колонка - 2 шт; - запорная арматура в пределах котла;

- датчик ограничителя уровня мин/макс; - питательные насосы - 2 шт. 

Цена розничная, руб

Модель

Паропроизвод

ительность, 

кг/ч

Давление 

пара, бар
КПД, % Вес, кг

Размеры, 

ДхШхВ, м

Цена розничная, руб

Модель

Паропроизвод

ительность, 

кг/ч

Давление 

пара, бар
КПД, % Вес, кг

Размеры, 

ДхШхВ, м

Модель

Паропроизвод

ительность, 

кг/ч

Давление 

пара, бар
КПД, % Вес, кг

Размеры, 

ДхШхВ, м

Цена розничная, руб
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Котлы серии RTQ

- Двухходовые водогрейные котлы

- Подключается к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС. 

- Управления котлом с помощью термостатического или погодозависимого пульта управления. 

- Возможно использовать горелки на газе, дизельном топливе, мазуте или отработанном масле.

Модель

Тепловая 

мощность, 

кВт

Ёмкость 

котла, л

Диаметр 

дымохода, 

мм

Ширина, 

мм

Глубина, 

мм
Высота, мм Вес, кг

Цена розн., 

Евро

RTQ 100 105 109 180 795 1100 790 233 2 420

RTQ 130 153 149 180 845 1305 840 263 2 828

RTQ 165 201 187 200 915 1430 980 443 3 233

RTQ 200 243 187 200 915 1430 980 443 3 521

RTQ 250 290 216 250 965 1610 1030 533 4 148

RTQ 300 316 216 250 965 1610 1030 533 4 429

RTQ 350 414 430 300 1140 1890 1210 835 5 125

RTQ 400 469 430 300 1140 1890 1210 835 5 549

RTQ 450 532 534 300 1210 2045 1280 1020 6 183

RTQ 500 588 534 300 1210 2045 1280 1020 6 576

RTQ 600 706 652 350 1275 2260 1335 1151 8 098

RTQ 700 813 652 350 1275 2260 1335 1151 8 758

RTQ 800 948 822 400 1350 2560 1415 1698 10 050

RTQ 900 1047 822 400 1350 2560 1415 1698 10 946

RTQ 1000 1188 1105 400 1460 2760 1510 1986 11 537

RTQ 1250 1466 1236 450 1545 2850 1590 2396 14 695

RTQ 1500 1798 1432 500 1615 3230 1660 2971 19 885

RTQ 1750 I 2100 2163 450 1610 3535 1950 3850 20 961

RTQ 2000 I 2326 2163 450 1610 3535 1950 3850 29 143

RTQ 3000 I 3489 3292 500 1800 4255 2150 5800 37 085

RTQ 3500 I 4070 4839 600 2000 4790 2360 8000 50 276

Котлы серии 3500 SAT

- Двухходовые водогрейные котлы

- Можно подключить к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС

- Управления котлом осуществляется с помощью погодозависимого или термостатического пульта управления

- Оборудуются горелками на жидком и газообразном видах топлива, а так же на отработанном масле.

Модель

Тепловая 

мощность, 

кВт

Емкость 

котла, л

Диаметр 

дымохода, 

мм

Ширина, 

мм

Глубина, 

мм
Высота, мм Вес, кг

Цена розн., 

Евро

3500 90 SAT 105 135 180 580 1020 1110 275 2 630

3500 140 SAT 160 170 180 630 1145 1185 330 3 218

3500 180 SAT 214 215 200 680 1245 1255 425 3 763

3500 270 SAT 315 290 250 740 1400 1375 590 4 668

3500 360 SAT 425 415 300 790 1680 1475 760 5 713

3500 450 SAT 532 515 300 840 1845 1590 960 6 742

3500 540 SAT 639 650 350 910 1975 1725 1140 7 894

3500 630 SAT 747 720 350 910 2185 1725 1295 9 322

Котельное оборудование Riello / Италия
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Котлы серии RTS

Трѐхходовые водогрейные котлы

- Подключается к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС; 

- Управление котлом осуществляется посредством термостатического или погодозависимого пульта управления; 

- На котѐл устанавливаются вентиляторные горелки на газе, дизеле, отработанном масле или мазуте.

Модель

Тепловая 

мощность, 

кВт

Емкость 

котла, л

Диаметр 

дымохода, 

мм

Ширина, 

мм

Глубина, 

мм
Высота, мм Вес, кг

Цена розн., 

Евро

RTS 190 190 225 200 680 1460 1160 425 5 858

RTS 260 255 279 200 680 1710 1160 500 6 504

RTS 340 340 388 250 780 1760 1360 670 7 607

RTS 400 340 463 250 780 2010 1360 750 8 429

RTS 440 440 463 250 780 2010 1360 760 9 411

RTS 520 514 641 300 780 2160 1530 1105 11 055

RTS 580 580 641 300 880 2160 1530 1120 11 055

RTS 650 650 716 300 880 2360 1530 1225 12 410

RTS 800 800 1100 350 1100 2490 1720 1890 16 188

RTS 1000 1000 1215 350 1060 2740 1770 2120 20 627

Котлы серии RTQ T

Трѐхходовые водогрейные котлы

- Может подключаться к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС

- Управления котлом посредством термостатического или погодозависимого пульта управления

- Используется с вентиляторными горелками на жидком и газообразном видах топлива.

Модель

Тепловая 

мощность, 

кВт

Емкость 

котла, л

Диаметр 

дымохода, 

мм

Ширина, 

мм

Глубина, 

мм
Высота, мм Вес, кг Цена

RTQ 1000 T 1 160 2247 400 1580 3240 1930 3720 по запросу

RTQ 1200 T 1 400 2476 400 1580 3490 1930 3990 по запросу

RTQ 1500 T 1 750 450 450 1800 3650 2200 5220 по запросу

RTQ 1750 T 2 030 3649 450 1800 3900 2200 5500 по запросу

RTQ 2150 T 2 500 5020 500 1930 4510 2330 6450 по запросу

RTQ 2580 T 3 000 5610 500 2050 4510 2450 8120 по запросу

RTQ 3000 T 3 500 6332 500 2050 4960 2460 8750 по запросу

RTQ 3500 T 4 070 7793 600 2260 5100 2660 10400 по запросу

RTQ 4000 T 4 650 8561 600 2260 5550 2660 11350 по запросу

RTQ 4300 T 5 000 8561 600 2260 5550 2660 11500 по запросу

RTQ 5000 T 5 800 11984 700 2500 6070 2950 14950 по запросу

RTQ 6000 T 6 980 13227 700 2500 6570 2950 15950 по запросу

RTQ 7500 T 8 700 16952 800 2750 7020 3200 19950 по запросу

RTQ 9000 T 10 500 19733 900 2910 7320 3360 23500 по запросу


